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Keuze van lastoevoegmaterialen @
“Vereiste” en “andere aanvullende” informatie

WAT
MOET ER
GELAST WORDEN?

= Vraag er om

“Vereiste” en “andere aanvullende” informatie

Vereist Aanvullend
@’ Basis materiaal (materialen) ¢’ Materiaal specificaties en / of
o dikte(n) chemische samenstelling alle
¢ naadvoorbewerking materialen (dissimilar joints)
¢ Warmtebehandelingstoestand
van basis materiaal
¢ genormaliseerde of veredelde
toestand
e spanningsarm gloeien vereist
& Toepassing(en) ¢’ Nieuwbouw of
e Statische (staalconstructie) of | ¢ Reparatie
dynamische (on- offshore)
belasting
e apparatenbouw, etc.
@ Vereiste code (norm / normen) @ Speciale eisen
¢ vereiste mechanische en/ of e goedkeuringen vereist
e corrosie eigenschappen
@ Lasproces(sen) @ Zijn er ook andere las-processen
o laspositie(s) beschikbaar
€’ Liggen laspositie, naadvoor-
bewerking al vast of kan dit
gewijzigd worden ?
¢’ Lasomstandigheden ¢’ Eerdere ervaringen met soort
o werkplaats gelijk werk
e Op montage, etc.
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